协议编号：
供电方案确认协议
用电方：








供电方：








按照国家现行法律法规，用电方向供电方提出用电需求，供电方结合电网现状及客户需求制定了合理、可行的供电方案。为保证供电方案的顺利实施，经双方协商确定如下内容。
供电方结合供需实际情况为客户编制了   套供电方案供客户选择，最终客户选择确定本协议所附供电方案（第
   号）中全部内容。
本协议所附供电方案是供用电双方进行工程设计、施工、验收的依据。
用电方应按照相关政策规定，承担相应的配套配电设施建设费用；应按照相关规范要求，提供配电设施安装和运行的场所。
本协议一经签订，所附供电方案在有效期内原则上不得随意改动。由于用电方原因，如客户名称、用电地址、用电性质、重要等级、用电最大负荷、供电电源点、外电源路径、供电方式等影响供电方案可行性的重要因素发生变化时，用电方应主动提交变更资料，供电方负责修改或重新编制供电方案。由于供电方或第三方原因确需修改供电方案的，由供用电双方协商确定后，重新编制供电方案。
本协议所附供电方案有效期为   年   月   日至   年   月   日（注：有效期的起始时间为本协议签订时间，高压供电方案的有效期为12个月，低压供电方案的有效期为3个月）。供电方案逾期外电源工程仍未开工的，用电方应在有效期内到供电方办理确认手续。用电方逾期未办理确认手续的，本协议所附供电方案自动失效。
如用电方申请用电为临时用电，供电期限一般不得超过18个月。逾期不办理延期用电手续的，供电方可按照协议终止供电。临时供电期限最多可办理2次延期，每次延期不得超过6个月。用电方不得向外转供电，也不得转让给第三人。
如因非供用电双方原因造成本协议所附供电方案不能正常执行，供用电双方可根据实际情况协商供电方案变更事宜。
本协议自供用电双方签章之日起生效。
附件：供电方案
用电方签章：                     供电方签章：
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