                          签订供用电合同
为明确供用电双方的权利和义务，规范双方履约行为，在客户工程验收通过后，我公司将与客户签订《供用电合同》。 
一、我公司与客户签订的供用电合同及其附属协议应为书面形式。
二、供用电合同的分类
1、《高压供用电合同》适用于10千伏及以上的电力客户；
2、《低压供用电合用》适用于10千伏以下的非居民用电的电力客户；
3、《临时供用电合同》适用于基建工地，农田水利，市政建设等非永久性用电的电力客户；
4、《居民供用电协议》适用于城乡居民生活用电的客户。
三、供用电合同应具备的主要条款
1、供电人、用电人双方名称、电话、开户银行、账号等；
2、用电地址、行业类型、用电容量；
3、供电方式；
4、供电质量；
5、用电计量；
6、无功补偿及功率因数；
7、电价及电费结算；
8、调度通讯；
9、产权分界和供电设施维护管理责任；
10、其它约定事项；
11、违约责任；
12、争议的解决方式；
13、供电时间；
14、合同的中止和解除；
15、本合同效力及未尽事宜；
16、供电人、用电人双方法定代表人或其委托代理人签字盖公章。
四、签订供用电合同应具备的主要资料
1、客户新装或增容的用电申请书；
2、新建项目立项前双方签订的供电意向性协议（咨询报告）；
3、本公司批复并经客户确认的供电方案；
4、客户受电装置竣工验收报告；
5、用电计量装置安装完工报告（装表单）；
6、电气设备调度管理范围划分协议；
7、自备发电机并网协议；
8、电费结算协议；       
9、其他双方事先约定的有关文件。
五、供用电合同重签、变更
1、客户如果办理以下业务不需重签供用电合同
（1）更名业务，应重签《电费结算协议》并提供更名申请作为合同附件；
（2）改类业务，应重签《电费结算协议》并提供改类申请作为合同附件；
（3）暂停业务，应提供暂停申请作为合同附件；
（4）暂换业务，应提供暂换申请作为合同附件；
（5）迁址业务，应重签《电费结算协议》并提供迁址申请作为合同附件；
（6）移表业务，提供移表申请作为合同附件；
（7）销户业务，应提供销户申请作为合同附件；
（8）暂拆业务，应提供暂拆申请作为合同附件；
（9）临时减容业务，应提供减容申请作为合同附件。
2、客户如果办理以下业务需要重新签订供用电合同及其附属协议：
（1）永久减容；
（2）改压业务；
（3）增容业务；
（4）过户业务；
（5）分户业务；
（6）并户业务。
3、配迁、复装、内部改造、其他业务，涉及电费事宜变化的，需重新签订电费结算协议，涉及电源运行方式、产权分界等发生变化的，需重新签订供用电合同。
六、与供用电合同相关的协议
（1）电费结算协议；
（2）调度协议；
（3）产权移交协议；
（4）供电设施运行、维护、管理责任范围协议主要内容条款。
窗体顶端
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